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采用侧端接口歧管设计

经实践检验的可靠气阀系统

采用更轻便的压铸铝合金作为泵体结构材料

采用稳固的全螺栓连接结构

标准配置BSP锥管螺纹

(避免介质泄漏污染气阀)

   

高 可 靠 的 配 气 阀 系 统

P O C 设 计 的

主 要 特 点

      美国 I D E X 集团研发团队设计的全新产品 — —

MagnusTM(麦格纳斯)A系列标准负荷气动双隔膜泵。该

系列产品采用针对陶瓷行业、油漆和涂料应用实际运行

条件(POC)的专用设计。

      采用侧端接口歧管，可以保护气体分配系统免受管

路连接处可能发生的泄漏威胁。同时，A系列泵更轻便，

更适合移动工位。

           A系列标准负荷2"和3"铝合金泵配置聚四氟乙

烯或山都平橡胶隔膜及止回阀，具有以下特点：

全新

推荐备件：

A20和A30通用金属消音器：530.046.000
A20和A30通用气动马达备件包：476.269.000和476.326.000

A20B1A1AABI000流体备件包：476.267.354
A20B1A2AABI000流体备件包：476.267.654
A20B1A7BABI000流体备件包：476.267.657

A30B1A1AABI000流体备件包：476.268.354
A30B1A2AABI000流体备件包：476.268.654
A30B1A7BABI000流体备件包：476.268.657

 

型号 隔膜/止回阀/阀座
材料

A B C D E

高度 宽度 深度

管路
尺寸

每冲程的
排量

每分钟的
最大流量

通过颗粒
最大粒径

最大
出口压力

接口中心的垂直高度

吸入口 排出口 接口形式

mm mm mm mm mm 英寸 加仑
(升)

加仑
(升)(mm)

英寸
(mm) psi (巴)

A20B1A1AABI000 山都平橡胶/山都平橡胶/铝合金 646 388 330 43 611 BSPT 2 (50) 0.43 (1.63) 160 (606) 0.25 (6) 100 (6.9)

A20B1A2AABI000 聚四氟乙烯-山都平橡胶/聚四氟乙烯/铝合金 646 388 330 43 611 BSPT 2 (50) 0.43 (1.63) 160 (606) 0.25 (6) 100 (6.9)

A20B1A7BABI000 山都平橡胶/丁腈橡胶/丁腈橡胶 646 388 330 43 611 BSPT 2 (50) 0.43 (1.63) 160 (606) 0.25 (6) 100 (6.9)

A30B1A1AABI000 山都平橡胶/山都平橡胶/铝合金 822 474 400 43 770 BSPT 3 (80) 1.02 (3.86) 213 (806) 0.38 (9.5) 100 (6.9)

A30B1A2AABI000 聚四氟乙烯-山都平橡胶/聚四氟乙烯/铝合金 822 474 400 43 770 BSPT 3 (80) 1.02 (3.86) 213 (806) 0.38 (9.5) 100 (6.9)

A30B1A7BABI000 山都平橡胶/丁腈橡胶/丁腈橡胶 822 474 400 43 770 BSPT 3 (80) 1.02 (3.86) 213 (806) 0.38 (9.5) 100 (6.9)

气阀系统
运行原理

 

导 向 阀

气 体 分 配 阀
进气

排气

3

1

1

2

2

气路与主气阀相连，压缩空气直接通过

进气口对一侧隔膜加压，使之形成排出

冲程。

1

同时，另一侧隔膜被拉动，从而形成吸

入冲程。

2

主气体分配阀由内部导向阀传递出的压

力信号控制运行。当内隔膜压板接触到

导向阀阀芯一端时，触发导向阀动作。

3

隆 重 推 出 …
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每冲程的排量为3.86 升(1.02 美加仑)
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每分钟的冲程次数

@140 GPM @10 PSI
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每冲程的排量为1.63 升 (0.43 美加仑)

耗气量/SCFM（标准立方英尺/分钟）
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示例：从1½”增大到2”

示例：从2”增大到3”

降低冲程频率 (可延长隔膜、止回阀和

阀座的使用寿命)
A

A B C

A B C

通过降低耗气量(SCFM 即标准立方英尺

/每分钟)来减少能耗(降低能耗成本)
B

延长了平均无故障时间(降低维护成本)C

降低冲程频率(可延长隔膜、止回

阀和阀座的使用寿命)
A

通过降低耗气量(SCFM 即标准立

方英尺/每分钟)来减少能耗(降低

能耗成本)

B

延长了平均无故障时间(降低维护

成本)

C

MagnusTM (麦格纳斯)A系列标准负荷气动

双隔膜泵采用满足绝大部分制造厂的实际

运行条件(POC)要求的专用设计。为了针

对您的POC要求提供最优化的解决方案，

请与IDEX销售代表联系。
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终端用户的最佳实践收益——选择略大型号泵

出口 2” BSPT

出口 3” BSPT

646

388
271

135
56

518.206.157

614

进气口

3/4” BSPT

进气口

3/4” BSPT
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A30型金属泵——性能曲线图

性能基于以下方面: 采用橡胶弹性体，倒灌式安装，介质为清水，并在常温常压条件下。
使用其它材料以及在不同水力条件，可能导致超过5%的偏差。

性能基于以下方面: 采用橡胶弹性体，倒灌式安装，介质为清水，并在常温常压条件下。
使用其它材料以及在不同水力条件，可能导致超过5%的偏差。
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示例：从1 1/2"增大到2"
每分钟冲程次数
@62 GPM @10 PSI

示例：从2"增大到3"
每分钟冲程次数
@140 GPM @10 PSI

 

耗气量/SCFM（标准立方英尺/分钟）
进气压力/PSI（磅/平方英寸）
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518.209.157

尺寸单位：mm
尺寸公差：±3 mm

SCFM (M3/hr)

耗气量/SCFM（标准立方英尺/分钟）
进气压力/PSI（磅/平方英寸）

MagnusTM  气动双隔膜泵设计为仅由压缩空气供以动力。

MagnusTM  气动双隔膜泵设计为仅由压缩空气供以动力。

气阀
免润滑，无死点设计

最高扬程
100 psi或 231 英尺水柱

(7 巴或 70 米)

进/出口尺寸
2” BSPT 锥管螺纹(内螺纹)

流量
0-160 美加仑/分钟 
(0-606 升/分钟)

固体通过粒径
最大0.25”(6 mm)

最小间隙 = 0.41” = 10.4 mm

排量/冲程
0.42 美加仑/1.59 升 

气阀
免润滑，无死点设计

最高扬程
100 psi或 231 英尺水柱

(7 巴或 70 米)

进/出口尺寸
2” BSPT 锥管螺纹（内螺纹）

流量
0-160 美加仑/分钟 
(0-606 升/分钟)

固体通过粒径
最大0.25”(6 mm)

最小间隙 = 0.41” = 10.4 mm

排量/冲程
0.42 美加仑/1.59 升 

RAB

ISP

DAEH

100

85

60

40

20
10

00

1

2

3

4

5

6

7

POC

实际运行条件 (POC)

加工流程

低流量/
高压差

高流量/
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运输

耗气量/SCFM（标准立方英尺/分钟）
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升/分钟   流量

美加仑/分钟

扬
程

A20 型金属
1 级设计
球阀

气动双隔膜泵

工程、性能及构造数据

工程、性能及构造数据
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Pigment

加工流程批量输送

槽罐车

或火车

槽罐车

或火车

原料储罐

推荐安装
指南

分散 过滤器 灌装机

树脂、油、溶剂

油 漆 与 涂 料 制 造 应 用

地下混合罐

地上混合罐

灵活的
安装方式

吸上式安装

倒灌式安装

树脂、油类和溶剂

储罐

液体颜料储罐

预混合罐

重力模成型
铸造成型

高压铸造成型

收集罐

研磨或珠磨

颜料浆

加工流程批量输送

 

陶 瓷 制 造 应 用

 

注 意

经销商可供货

ITS可供货

在隔膜出现破损时，
应通过管路将气体排
放到安全处置泵送物
料的区域。

排放口

排放口

进口阀

出口阀

真空表

压力表

柔性连接

柔性连接

进气管路

进气管路

过滤器/调压阀

进气阀
干燥器

进气口

脉动阻尼器

管路连接
(型式可选)

管路连接
(型式可选)

进口

出口




